«33°smeg

EU- Produktdatenblatt nach DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65/2014 DER
KOMMISSION vom 1. Oktober 2013 und DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER

KOMMISSION vom 14. Januar 2014

Name oder Marke des Herstellers SMEG S.P.A.
Produktkennzeichnung KC16A0E
Jahrlicher Energieverbrauch (AEChood) 56
Energieeffizienzklasse A
Lufter-Effizienz (FDE) 25.9
Lufter-Effizienzklasse A
Beleuchtungs-Effizienz (LE) 128.6
Beleuchtungs-Effizienzklasse A
Fettfilter-Effizienz (GFE) 78
Fettfilter-Effizienzklasse (GFEC) C
Luftdurchsatz bei niedrigster Intensitat (Qmin) 337
Luftdurchsatz bei maximaler Intensitat (Qmax) 582
Luftdurchsatz bei Intensivstufe (Qboost) 798
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Intensitat (SPEmin) 50
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Intensitat (SPEmax) 64
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (Qboost) 71
Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps) 1.00
Time increase factor (F) 1.00
Energieeffizienzindex (EEI) 52
Gemessene Luftdurchflussrate bei bestem Effizienzpunkt (Qbep) 412
Gemessene Luftdruck bei bestem Effizienzpunkt (Qbep) 451
Gemessene Stromaufnahme bei bestem Effizienzpunkt (Wbep) 166
Stromverbrauch der Beleuchtung (WI) 2
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) 283
Gerauschpegel bei héchster Einstellung (Lwa) 64
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